MOLINETE:

Necesitaras:

* Palo de madera (1 por nifio)

* Una pieza de 3 pulgadas de alambre (1 por nifio)
* Un trozo de papel cuadrado (1 por nifio)

* Pegamento

* Lapices de colores o marcadores
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Manualidades C5| Unidad 3

Qué hacer: .

1. Entrega a cada nifo el cuadro para el Molinete y que lo coloreen.

2. Debes perforar con cuidado por las lineas que conducen desde la esquina, hasta el
centro - no entrar en el centro-

3. Dobla cada punta o esquina que tiene un agujero, dirigelo hacia el agujero en el
centro. Aseguralo con pegamento. Ten cuidado de no cubrir el agujero central.
Mantén presionado hasta que se seque el pegamento.

4. Toma el alambre y enrdllalo 2 o 3 vueltas alrededor del extremo del palo.

5. Pasa el otro extremo del alambre a través del orificio del molinete de viento.

6. Asegura el extremo del alambre en el palo del molinete para que no se caiga.



MaAviL:

" ! Necesitaras:
* Letras en cartulina: CSI, grande (1 por
nifio)
H‘ * Lupa de papel (1 por nifio)

Y. * Linterna de papel (1 por nifio)

“ » Estrella de papel (1 por nifio)

~ —!— ol ; « Cinta curli (celoceda) (4 por nifio)
* Lapices de colores
* Tijeras

Qué hacer:

1. Entrega a cada nifio las piezas y que
las coloreen.

2. Atalacinta curli en la parte superior
de las letras CSI para hacer un
colgador.

4.  Ata cinta curli en la parte inferior de

g las letras CSI, en los agujeros.
/ 5. Atalos pequenos pedazos de cinta
curly que cuelga de la parte inferior

V’\A de la gran CSI

LINTERNA ELECTRICA:

Necesitaras:
* Hoja de la linterna prerecortada
(1 por nifo)

Qu¢ hacer: ‘““‘»\\

1. Doblay desprende el moldede ~  ° - 4y, g B
linterna —pieza 1. TN .

2. Dobla alo largo de los bordes marcados \“\ M NN
con el lado blanco en el interior de los pliegues. No “'“'\\\ “““\\.\
dobles las pestafias marcadas con H. .

3. Inserta las pestafias marcadas con A en las ranuras también marcadas )
con A. ““"m\

4. Inserta la pestafia BenlaranuraB, laCenlaC, yDenel D. -

5. Perfora el mango de la linterna -pieza 2. :

6. Dobla a lo largo de las lineas marcadas con el lado blanco en el interior de los pliegues.

7. Inserta las pestafias marcadas con E en las ranuras E, haz lo mismo en la letra F. Luego

inserta con cuidado las pestafias en las ranuras G, sin deshacer E o F.

8.  Para conectar las dos piezas se deslizan las pestafias marcadas con H en las ranuras con la
misma letra. Empuja cuidadosamente ambos hasta que las pestafias estén completamente
adentro de las ranuras del mango (parte 2) dentro de la cabeza de la linterna (parte 1).



